
Ultrakompakte LED´s

Round

Die NanoLED Round integriert 5 Multivoltage LED-Leuchten (10-30V) und bietet eine hohe Lichtintensität. Die LED 
Leuchten gewährleisten eine lange Lebensdauer, reduzieren die Wartungskosten und erhöhen die Laufzeit der 
Fahrzeuge.

Federal Signal Vama präsentiert die NanoLED Round Serie. Die ultrakompakten, runden Warnleuchten mit 
integrierter Blitzelektronik für Einsatz- und Servicefahrzeuge können mit Warnbalken und/oder anderen 
Warnmodulen kombiniert werden.

Diese Produktlinie ist auch mit Cruise Light´s erhältlich, abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse am 
Markt. 

SYNCHORNISIERBAR: Die NanoLED Round ermöglicht die gleichzeitige oder alternative Synchronisation von bis 
zu 12 Leuchten, auch mit länglichen Modulen der NanoLED Serie.

HÖCHSTE LICHTINTENSITÄT: Die LED-Leuchten verbessern die Energieeffizienz und die Lichtintensität, um mehr 
Sicherheit im Fahrzeug zu gewährleisten.

EINFACHER ANSCHLUSS: Die Montage der NanoLED Round Module mit Flasher erfordert nur ein Kabel.

LÖSUNG FÜR JEDEN MARKT: Aufgrund der unterschiedlichen Farben bietet die NanoLED Round Lösungen für 
jegliche Bedürfnisse am Markt.

CRUISE LIGHT: Cruise light Option für blaue, rote oder gelbe Leuchten.

MULTIVOLTAGE: Die NanoLED Round sind Multivoltage (10V-30V) und können an jedem Fahrzeug installiert 
werden.

10V
30V

NanoLED Round kombiniert mit länglichen NanoLED Modulen



Spannung: Multivoltage (10-30V)

Anzahl der LED´s: 5

Verbrauch 12V: 0,65A

Verbrauch 24V: 0,40A

Blinkmuster: 7

Betriebstemperatur: -40º bis 65ºC

Abmessungen (ohne Blende): O 29 x 14,5mm. 

Abmessungen (mit Blende): O 38 x 14,5 mm.

Gewicht: 29 g
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Protecting people and our planet

Dr. Ferrán, 7 - 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona - Spanien
Tel 93 741 79 00 - Email:marketing@vama.es

Technische Daten:

CÓMO HACER SU PEDIDO

2010823

2010865

2010836

2010837

2010835

2010825

2010824

2010829

NanoLED  Round, direktionale LED Leuchte, gelb, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache Montage, 
ECE-R65, Klasse 1 mit Cruise Light

NanoLED Round, direktionale LED Leuchte, blau, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache Montage, 
ECE-R65, Klasse 1

NanoLED Round C2, mit 2 direktionalen LED Leuchten, blau, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache 
Montage, ECE-R65, Klasse 1

NanoLED  Round, direktionale LED Leuchte, blau, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache Montage, 
ECE-R65, Klasse 1 mit Cruise Light

NanoLED  Round, direktionale LED Leuchte, rot, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache Montage, 
ECE-R65, Klasse 1

NanoLED  Round, direktionale LED Leuchte, gelb, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache Montage, 
ECE-R65, Klasse 1

NanoLED  Round, direktionale LED Leuchte, rot, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache Montage, 
ECE-R65, Klasse 1 mit Cruise Light

NanoLED  Round, direktionale LED Leuchte, Weiß, transparente Haube, integrierter Flasher, Multivoltage 10-30V, flache Montage.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie unseren Vertrieb.

NanoLED rund mit flachem Montage-Kit:

Round

NUR 29 GRAMM

FLACHE MONTAGE MIT NUR 4MMNUR 29MM  IM DURCHMESSER

SO BESTELLEN SIE

R10
EMC

IPX6R65
Klasse 1

IPX9K

Single colour

IP6K

Klasse 2


	Página 1
	Página 2

