


Die Farben der Abdeckung sind wählbar zwischen blau, rot, gelb und klar.

Die Unterseite des Warnbalkens ist
farblich wählbar in blau, gelb, rot oder
klar mit glatten oder geriffelten 
Hauben!

100W Lautsprecher

100W Sirenen
Amplifier AS600 

LED Module wählbar in den Farben

Der Bifrost Warnbalken bietet extreme Leuchtkraft durch effiziente LEDs und ermöglicht eine lückenlose 
Rundumabdeckung von 360°.

Seine modulare Struktur ermöglicht mehrere Beleuchtungsoptionen (Cruise Light, beleuchtetes Mittelteil, 
Erweiterungsleuchten, SignalMaster, Suchscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer als Front-, Heckund / oder 
Seitenleuchten). Die Module haben eine glatte oder eine geriffelte Linse (Farben: blau, rot, gelb. klar). Die 
verschiedenen Farben ermöglichen in Kombination mit den LEDs ein auf jede Anwendung passend 
abgestimmtes Lichtbild. Die modulare Struktur ermöglicht auch den schnellen und komfortablen Austausch 
von mehreren Modulen.

Federal Signal Vama präsentiert die BIFROST-V Warnbalken in flacher LED-Technologie, aerodynamischen 
Design mit einem optional ausgestattetem 100W Sirenen Amplifier (AS600) und einem 100W 
Lautsprechersystem.

DAS BIFROST WARNBALKEN-SYSTEM IST MIT DIESEN OPTIONEN KONFIGURIERBAR

“V” FORM 

1100 MM
OHNE LAUTSPRECHER

1100 MM
MIT LAUTSPRECHER

1500 MM
OHNE LAUTSPRECHER

1500 MM
MIT LAUTSPRECHER

V-FORM: Effizienter in kritischen Situationen. Besonders an Kreuzungen.

INTEGRIERTER LAUTSPRECHER mit/Ohne Sirene: Optimierte Installations- und Wartungskosten.

MODULARER AUFBAU: Seine modulare Zusammensetzung ermöglicht den Austausch schnell und 
bequem von jedem Lichtmodul.

NIEDRIGES PROFIL: Das niedrige Profil minimiert den Luftwiderstand und verleiht ihm ein attraktives 
Design.

360° LICHTVERTEILUNG: Die Solaris Technologie und die spezielle Verteilung über Spiegel und Linse 
ermöglichen eine optimale Verteilung des Lichtstrahls in 360°.

ZWEIFARBIG: Haupt- und Erweiterungsmodule zweifarbig möglich.

KOMMUNIKATION: Analog verfügbar oder mit CANBUS System.

TAG/NACHT FUNKTION: 2 Helligkeitsstufen der Haupt-und Erweiterungsleuchten. Optional für den 
SignalMaster.

LEUCHTENAUSFALLKONTROLLE: Für die Haupt-R65-Module.

MODULARER AUFBAU FÜR DEN SCHNELLEN UND BEQUEMEN
AUSTAUSCH IHRER LED "MODULE":

Abmessungen und Struktur-Beispiele.

CAN BUS BEDIENEINHEITEN

BCT500CB-AUDBedieneinheit mit
Sprachdurchsage
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*Nur zweifarbige Erweiterungsmodule und/oder einfarbige Erweiterungsmodule + SignalMaster.
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Die Farben der Abdeckung sind wählbar zwischen blau, rot, gelb und klar.

farblich wählbar in blau, gelb, rot oder
klar mit glatten oder geriffelten 
Hauben!

Die Unterseite des Warnbalkens ist
100W Lautsprecher

100W Sirenen
Amplifier AS600 Serie

LED Module wählbar in den Farben

Federal Signal Vama präsentiert die BIFROST-V Warnbalken-Serie in flacher LED-Technologie, 
aerodynamischen Design mit einem optional ausgestattetem 100W Sirenen Amplifier (AS600 Serie) und 
einem 100W Lautsprechersystem.

Seine modulare Struktur ermöglicht mehrere Beleuchtungsoptionen (Cruise Light, beleuchtetes Mittelteil, 
Erweiterungsleuchten, SignalMaster, Suchscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer als Front-, Heckund / oder 
Seitenleuchten). Die Module haben eine glatte oder eine geriffelte Linse (Farben: blau, rot, gelb. klar). Die 
verschiedenen Farben ermöglichen in Kombination mit den LEDs ein auf jede Anwendung passend 
abgestimmtes Lichtbild. Die modulare Struktur ermöglicht auch den schnellen und komfortablen Austausch 
von mehreren Modulen.

Der Bifrost Warnbalken bietet extreme Leuchtkraft durch effiziente LEDs und ermöglicht eine lückenlose 
Rundumabdeckung von 360°.

DAS BIFROST WARNBALKEN-SYSTEM IST MIT DIESEN OPTIONEN KONFIGURIERBAR

“V” FORM 

1100 MM
OHNE LAUTSPRECHER

1100 MM
MIT LAUTSPRECHER

Serie Serie 

1500 MM
OHNE LAUTSPRECHER

1500 MM
MIT LAUTSPRECHER

LEUCHTENAUSFALLKONTROLLE: Für die Haupt-R65-Module.

INTEGRIERTER LAUTSPRECHER mit/Ohne Sirene: Optimierte Installations- und Wartungskosten.

V-FORM: Effizienter in kritischen Situationen. Besonders an Kreuzungen.

NIEDRIGES PROFIL: Das niedrige Profil minimiert den Luftwiderstand und verleiht ihm ein attraktives 
Design.

360º LICHTVERTEILUNG: Die Solaris Technologie und die spezielle Verteilung über Spiegel und Linse 
ermöglichen eine optimale Verteilung des Lichtstrahls in 360º.

ZWEIFARBIG: Haupt- und Erweiterungsmodule zweifarbig möglich.

TAG/NACHT FUNKTION: 2 Helligkeitsstufen der Haupt-und Erweiterungsleuchten. Optional für den 
SignalMaster.

KOMMUNIKATION: Analog verfügbar oder mit CANBUS System.

MODULARER AUFBAU: Seine modulare Zusammensetzung ermöglicht den Austausch schnell und 
bequem von jedem Lichtmodul.

AUSTAUSCH IHRER LED "MODULE":
MODULARER AUFBAU FÜR DEN SCHNELLEN UND BEQUEMEN

Abmessungen und Struktur-Beispiele.

CAN BUS BEDIENEINHEITEN

BCT500CB-AUDBedieneinheit mit
Sprachdurchsage
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*Nur zweifarbige Erweiterungsmodule und/oder einfarbige Erweiterungsmodule + Signalmaster.
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Protecting people and our planet

LED Warnbalken-SystemLED Warnbalken-System
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

R65
Klass 1

R10
EMC

Spannung: 10-30V

Betriebstemperatur: -40+65°C

Durchschnittsverbrauch mit 13,5V Durchschnittsverbrauch mit 27V

Fix
(A)

Flash
Cruise (A)

Fix
(A)

Blitzend
Cruise (A)

Tag (A) Nacht (A) Tag (A) Nacht (A) 

Hauptwarnleuchten: Blau und Rot - 3.60 1.62 0.44 - 1.80 0.81 0.21

Hauptwarnleuchten: Gelb - 2.70 1.22 0.33 - 1.35 0.61 0.17

Alley Lights: Weiß 0.55 - - - 0.28 - - -

Zusatzmodule: Gelb 0.35 0.18 0.08 0.02* 0.18 0.09 0.04 0.01*

Zusatzmodule: Blau, Rot und Weiß 0.55 0.28 0.12 0.03* 0.28 0.14 0.06 0.02*

SAE
J845
Clase 1

Protecting people and our planet
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